Systemy klimatyzacyjne VRF
Z wykorzystaniem zmiennego
przep3ywu czynnika ch3odniczego

HITACHI

Inspire the Next









Przy projektowaniu klimatyzatorow
HITACHI realizujemy najnowsze
pomys3y, stosujemy najnowsze
technologie, aby stworzyze serié
innowacyjnych produktéw.

Dziéki temu otoczenie w ktérym
pracujesz i mieszkasz jest
bardziej przyjazne i komfortowe.
Nasz koncern zwraca tak¢.e
szczegoInt uwagé na ochroné
cerodowiska naturalnego. Ekologia
ma znacznie ju¢, przy pierwszych
etapach projektowania,

w procesie produkcji, procedur
monta¢ owych, wyposa¢ enia

i pracy urzldzenia.

Projektanci i u¢ytkownicy mog*
byae pewni, ¢e wydajnoceee i koszty
to nie jedyne parametry, po

ktorych mog¢,na oceniage produkty
HITACHI.

Aby przy takich za3o¢ eniach
osilgniae sukces na skalé
globaln® nie wystarczy jedynie
zaanga¢,owanie poté¢nych
cerodkow, ale take e cilgle
mycelenie o przysz3oceci. Jako
jeden z najwiékszych koncernéw
cewiata, z zatrudnieniem ponad
340 tys. ludzi, HITACHI jest na
najlepszej drodze do zrealizowana
swoich celéw. Od ponad 90 lat

z powodzeniem reagujemy na

zmieniajce sié wymagana
klientbw na ca3ym cewiecie.

HITACHI - w jézyku japofiskim
oznaczajtce wschaéd s?ofica - jest
liderem jeceli chodzi o badania

i rozwoj swoich produktéw.

Z 81,4 mld. USD obrotu w roku
2003, prawie 5,2% zosta®o
przeznaczone na programy
badawczo-rozwojowe.

Ta znaczna kwota pozwolia
koncernowi HITACHI zostaege
cewiatowym liderem w wielu
dziedzinach, tak¢ e w dziedzinie
zaawansowanych technologicznie
i uznanych spré¢arek typu Scroll
oraz pé3hermetycznych spré¢arek
cerubowych. Znalaz3y one
zastosowanie w systemach
klimatyzacyjnych oraz agregatach
ch3odniczych firmy HITACHI.

Profil firmy

Hitachi Air Conditioning Products Europe
HAPE works, Spain

Hitachi Air Conditioning Systems Co., Ltd.
Shimizu works, Japan

Hitachi Air Conditioning Products (M)
HAPM works, Malaysia



Fabryka Hitachi w Europie - (Hitachi Air Conditioning
Products Europe - HAPE Works, Hiszpania)

Stworzenie w Europie zak3adu produkcyjnego oraz
centrum szkoleniowego pozwolifo na zmniejszenie
kosztéw, skrécenie czasu dostaw oraz pedniejsze
wsparcie swoich klientéw. Fabryka posiada nastépujice
miédzynarodowe standardy 1SO9001 & ISO 14001.
Zaawansowane produkty klimatyzacyjne firmy HITACHI
stosowane st na cadym cewiecie, tam gdzie wymagana
jest wysoka wydajnoceae, niskie koszty oraz
ponadprzeciétna trwa3ocese urzidzefi. Szeroka gama
produktéw, w po3iczeniu z r6¢,norodnymi systemami
sterowania, oznacza, ¢,e HITACHI mo¢e wyjcese naprzeciw
wszelkim wymaganiom dotyczicym systemow
klimatyzacyjnych Seria SET FREE - jednostki wewnétrzne
wytwarzane st zgodnie ze standardem ISO.

Fabryka Hitachi w Japonii - SHIMIZU

Od pierwszego projektu, powstajicego w laboratorium
badawczo-rozwojowym firmy HITACHI w Japonii, cady
czas koncentrujemy sié na oczekiwaniach klientow.
Urztdzenia s* projektowanie i stale udoskonalane pod
kitem wykorzystywania ekologicznych czynnikéw
ch®odniczych. Dla ka¢ dego, kto pragnie komfortu w
pomieszczeniu, HITACHI jest pierwszym i ostatnim
ssowem w dziedzinie klimatyzacji. Fabryka dziasa
zgodnie z nastépujlcymi standardami miédzynarodowymi
ISO9001 & ISO 14001. Seria SET FREE - jednostki
zewnétrzne wytwarzane s! zgodnie ze standardem ISO.

System kontroli jakooeci

Fabryka Hitachi w Malezji - HAPM

Fabryka dzia%a zgodnie z nastépujicymi standardami
miédzynarodowymi 1ISO9001 & ISO 14001. Seria SET
FREE - RPK jednostki wewnétrzne wytwarzane st
zgodnie ze standardem ISO.



Przegl*d produktow

Zakres urztdzefl HITACHI typu SET * Nowy typ wentylatoréw - 2 3opatkowy
FREE VRF (zmiennego przep3ywu
czynnika ch3odniczego) znaczico
wzrés?® w citgu ostatnich lat. By3o to

mog liwe dziéki wielkim inwestycjom « Wysokowydajna sterowana inwertorem spré¢arka
w dzia® Badawczo-Rozwojowy Hitachi.

* Wysokowydajny sterowany inwerterem modu?®
wentylatora

* Wysokowydajna spré¢arka o sta%ej wydajnoceci

Testowanie i projektowanie nowych « Silnik wentylatora przystosowany do du¢ych
urztdzefi przyczyni®o sié do powstania wydajnoceci

NOWEJ gamy produktow, ktora . .
znaczlco oszczédza energié * Wymienniki ciep®a - nowy typ o wysokim

elektrycznt, zmniejsza emisyjnoceae CO2 wspéiczynniku oszczédzania energii
i chroni cerodowisko naturalne. « Zaadoptowany obieg doch3adzania
Ostatni' nowooecit prezentowan! przez

Hitachi jest seria SET FREE FSN, ktéra

charakteryzuje sié wysok?!

oszczédnocecit energii, 3atw! instalacjt

i kompaktowymi wymiarami specjalnie

zaprojektowanymi z mycel*

o budynkach najnowszej generacji.



RAS-3FSVN(E) RAS-4FSVN(E) RAS-5FSN/FXN RAS-8FSN(E)/FXN(E)  RAS-16FSN RAS-16FXN RAS-24FSN/FXN
RAS-5FSVN(E) RAS-10FSN(E)/FXN(E) RAS-20FSN/FXN RAS-30FSN/FXN




Wysoki
wspo63czynnik COP

Sprawnoceee zostala znacz!co
ulepszona dziéki wysoko wydajnym,
wysokocicenieniowym spré¢ arkom
typu SCROLL sterowanym
inwertorami.

¢ Niezawodnoceae poprawiona
dziéki dobraniu optymalnych

Zmniejszone
zak3dcenia

elektromagnetyczne

(el

Zoptymalizowana

efektywnooee
w ca’ym zakresie
obrotow

Silnik DC

Silnik AC

U

Rotor spré¢ arki

30¢,ysk

« Poprawona wydanooceze dziéki
zastosowaniu asymetrycznych
kanaz6ow

* Zminimalizowane straty ciep3a

\

* Poprawiono smarowanie

N : Spré¢arka DC - sterowana inwertorem
sprégarki

Efekt przech®odzenia
|

Pl |

Zastowowanie inwertora znacznie poprawi*o sprawnocege przy 30 - 40Hz,
czyli w zakresie w ktérym spré¢ arka pracuje wiékszoceae czasu.
Specijalnie zaprojektowany dwuczéceciowy rotor pozwoli® na redukcjé
szumu elektromagnetycznego i osi‘gniécie niskiego poziomu ha3asu.

Obwod doch3adzania czynnika

« Sprawnoceae poprawiona dziéki
wysokowydajnemu p3ytowemu
wymiennikowi ciep3a.

I
!
Wydajnocege chiodnicza zwiékszon
dziéki obiegowi doch3adzania

/

\

Cechy | funkcje

Typowa konstrukcja konwencjonalnego
systemu klimatyzacyjnego

—| 2 urzidzenia
zewnétrzne

< Seria SET-FREE FSN )

il

Zasilanie
i uziemienie

Zasialnie,
uziemienie,
/| komunikacja

Wspdlny wyglid dla
wszystkich typow
w danej serii

Kabel transmisyjny,
Kkomunikacyjny

Dodatkowe
pod3iczenia
7| zewnétrzne
(gazowe, cieczowe)

Zasilanie
i uziemienie

Przew6d gazowy

Zewnétrzne
pod3iczenia
— trojniki

‘ Przewod gazowy l\‘ .

* Wszystkie urztdzenia
przechodz! testy w fabryce
Hitachi dziéki temu
minimalizowane st ewentualne
problemy ktére mog! powstaae
w fazie instalacji.

Kabel transmisyjny,
komunikacyjny

I:l : W ramce zaznaczono to co nie wystépuje w nowej serii SET FREE




4 N\
B Grzanie/ch3odzeni B Ch3odzenie
Czas pracy cerednio
COP [%] COP [%] 0
145% 146%6
b/
RAS-20FSG RAS-20FSN RAS-20FSG RAS-20FSN
(R410A) (R407C) (R410A)
\_ /

Kompaktowe urztdzenia o wiékszym
zrd¢ nicowaniu wydajnoceci

RAS-16FSN

Zwiékszone zrd¢ nicowanie wydajnoceci
dla poszczegdlnych urzidzefi

RAS-16FSN Wydajnocess Model standardowy SET-FREE FSN
jednostki Midnimalnlfl moc IMalésymdalna " M(ijnimalnka moc lMaIésymglna ‘
. q - - & i| jednostel iczba jednostek | jednostel iczba jednostel
B Miejsce do |nsta|ac1|: zZzmniejszone o 37% Zewnetrznej {Newnétrznych wewnétrznych {Newnétrznych wewnéjtrznych
. 5 HP 0.8 HP 8(8 0.8 HP 8(8
m Waga zmniejszona 0 24% ® ®
8 HP 0.8 HP 13(13) 0.8 HP 13(13)
B |loceze wentylatdw skraplacza:
10 HP 0.8 HP 16(16) 0.8 HP 16(16)
zmniejszonaz 2—~1 16 HP 1.0 HP 16(16) 0.8 HP 20(20)
* w porswnaniu z RAS-16F< 20 HP 1.0 HP 16(16) 0.8 HP 20(20)
24 HP 1.0 HP 27(12) 0.8 HP 27(12)
30 HP 1.0 HP 32(12) 0.8 HP 32(12)

Dwusopatkowy wentylator

» Opatentowany unikalny projekt
» Zredukowany poziom ha3asu

* Ka¢ da z opatek o0 25% d3u¢,sza -
zwiékszona o 25 % iloceae powietrza

* O 8% zmniejsza zapotrzebowanie
silnika na energié elektryczn?!

( ): Maksymalna liczba jednostek wewnétrznych o jak najmniejszej mocy
dajtcy ch sié po3iczyse w system
* Jednostki wewnétrzne pokrywaj od 50 do 130% mocy jednostek z ewnétrznych

* Dobér jednostek wewnétrznych jest prostszy poniewa¢, dobiera sié je
na zasadzie minimalnej wymaganej mocy ch3odniczej a maksimum
jednostek wewnétrznych zainstalowany ktére maj! sprostase
obliczonemu zapotrzebowaniu budynku na moc ch3odnicz/grzewcz?.



Nowy czynnik ch3odniczy
o lepszych parametrach

Dziéki zastosowaniu nowego
czynnika d3ugoceee instalacji mo¢e
byae zwiékszona do 150m max.
(odpowiednio 175m) dla serii FSN.

Cechy |

o Maks. d3ugoceee rur 150m
]

e Odlegioceae pomiédzy
jednostk® w ewnétrznt
a pierwszym rozga¥zieniem
40m lub mniej

© Rocnica wysokoceci
pomiédzy najwy¢szym
punktem zainstalowania
jednostki wewnétrznej
a najni¢,szym: 15m lub
mniej

<

@ Ro:nica wysokoceci
pomiédzy jednostk!
zew. a wew.: 50m*

e

* w przypadku gdy jednostka z ewnétrzna jest zainstalowana wy¢ej ni¢, jednostka wewnétrzna.

W odwrotnym przypadku odleg3oceee ta = 40m.

funkcje

Ulepszona kontrola wydajnoceci

P3ynny tryb pracy w zale¢;noceci od zapotrzebowania i wymagan u¢ ytkownika.

Redukcja zu¢ ycia energii
elektrycznej - sygna3 zew.

Zug¢ycie energii elektrycznej

Redukcja zu¢ ycia energii

elektrycznej - sygnad wew.

k)
Sygnas3 zewnétrzny S
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Zugycie energii elektrycznej

NEW| Redukcja zu¢ ycia energii
elektrycznej - tryb pracy
pulsacyjnej

P

elonpay

Okrecelony przedzia3 czasu
.

. Lad
Time




[EC]
Wzrost zakresu 50 RAS-FSG RAS-FSN
temperatur przy ktorych 40
system mo¢ e pracowase C
Mo¢,e pracowaze przy 30
temperaturach zewnétrznych
rzédu -20°C 20
10
0
-10
C
-20

4 "\ Wysokie cicenienie
statyczne

» wysokowydajne wentylatory
pozwolidy na zmniejszenie
poboru energi elektrycznej

* Cicenienie statyczne 60 Pa jako
standard

Dobor rur, redukcje
(D3ugocec prewoddéw = 100m)

W por6éwnaniu z doborem rur dla WydajnoceaePrzewdd |Model standardowy SET-FREE FSN
czynnika R407C sprawa wygltda

\
\ v
\
\
\
\
\
\
\

iei. Dodatk e et cieczowy $9.53 $9.53
proceciej. Dodatkowym atutem jes 5HP T $19.05 $15.88
mniejszy koszt instalacji. :
i cieczowy $12.7 $9.53
Erednice rur mog* byae gazowy $22.2 or ¢ 25.4 $19.05
zredukowane poniewag, spadek cieczowy $12.7 $9.53 > -
cioBeniepia i iloceze 3(:zyr_1niI§a 10HP gazowy $28.6 or § 25.4 $22.2 N
ch odnl.czego w uk3adzie jest cieczowy $15.88 $12.7
znacznie zredukowana w 16HP I 175 or 6 26.6 8.6
poréwnaniu do R407C. g Wy #3 '¢15 8?3 . :15 ;38
cieczowy . . .
20HP Pos3lczenia rur
gazowy $38.1 or ¢ 34.92 $28.6
cieczowy $19.05 $15.88
24HP i &
gazowy 438.1 or ¢ 34.92 $28.6 WJednost_kach zewnP:trznych
cieczo $22.2 $19.05 pod3iczenia przewodow
30HP Wy : ; ch3odniczych st bardzo 3atwe do
gazowy $44.45 org 41.3 $31.75 (34.92)

wykonania. Mo¢ na je wyprowadziee
we wszystkich kierunkach (od
przodu, ty3u czy do3u urzldzenia)

11



Set Free — RPI Opis Techniczny

-

Kompak Konstrukci N Najmniejsze wymiary w swojej klasie
» Kompaktowa konstrukcja

Urzldzenie o wysokoceci mniejszej ni¢, 197mm mo¢e byse zamontowane
 Regulowana prédkocese w praktycznie ka¢,dym suficie podwieszanym, bez koniecznoceci
wentylatora dokonywania znacznych modyfikacji.

* Regulowane cicenienie
dyspozycyjne
* Pompka skroplin w standardzie

o Filtr ietrza w standardzie
NG J

Sufit podwieszany

Szerszy zakres dyspozycyjnego cicenienia statycznego - do 150 Pa

Mo¢ liwoceae dopasowania do warunkéw monta¢,owych - np. d3u¢,szych kana3ow

Dzieki mog liwosci pod3iczenia d3u¢,szych kana36w, znacznie lepsza
kontrola temperatury w ka¢,dej czececi pomieszczenia. Regulowany
przep3yw powietrza oraz predkooeae wentylatora.

Szeroki zakres wydajnoceci
Gama urzdzefi o wydajnoceci od 0.8 do 6 HP.

Pompka skroplin
Urzldzenia standardowo wyposa¢,one w pompké skroplin.

Elektroniczny czujnik monitoruje poziom wody i automatycznie za3'cza
pompké w razie potrzeby.

Kana3owe

W modelach 2.0-6.0HP istnieje mo¢ liwocege pobierania powietrza
powrotnego od spodu lub od ty3u urzidzenia.

a \ Filtr na ssaniu jako standard

Modu3 Econofresh

Modu® cewie¢ ego powietrza mog¢,e zapewnige do 100% cewie¢ ego
powietrza, zapewnia tak¢ e funkcje "freecooling” kiedy temperatura na
zewnltrz jest ni¢ sza od wymaganej w pomieszczeniu. Modu?® dostepny
dla urzidzenia o wydajnoceci 5.0HP.




Dane ogolne

RPI-0.8FSNE RPI-1.0FSNE RPI-1.5FSNE RPI-2.0FSNE RPI-2.5FSNE RPI-3.0FSNE RPI-3.5FSNE RPI-4.0FSNE RPI-5.0FSNE RF

Zasilanie
Nominalna wydajnoceae

ch3odnicza W 2,200
Nominalna wydajnoceae
grzewcza W 2,500
Przep3yw powitrzévys./cered./nisk.)
HSP nt/min -
STDSP n/min 8/6/6
LSP nt/min -
Moc wentylatoraw 55)

Cicenienie statyczigeys./cered./nisk.)

HSP mmAq -
STDSP mmAq 5/5/5
LSP mmAq -

220-240 V, 50 Hz

Poziom cicenienia akustycznégkala ogélna) (wys./cered./nisk.)

HSP dB (A) -
STDSP dB (A) 37/35/35
LSP dB (A) -
Wymiary zewnétrzne

Wyskoceae mm 197
Szerokoceze mm 1020
G3€bokoceze mm 574
Masa netto kg 33,5

Czynnik ch3odniczy

Typ pod3iczefi

Przewody ch3odnicze

Przewdd cieczomyn(cale) @6.35()
Przewod gazowym(cale) @12.7)

P. pompki skroplirmm @32 0D
Przybli¢ona wielkoceze
opakowania  n? 0.16
UWAGI:

2,800 4,500 5,600 7,100 8,000 9000 11,200 14,000 16,000
3,200 5,000 6,300 8,500 9,000 10,000 12,500 16,000 18,000
- - 16/15/11 19/17/14 22/20/16 22/20/16 30/28/25 35/31/28 36/34/29
8/6/6 10/9/7 16/14/12 19/17/15 22/20/17 22/20/17 30/29/26 35/32/29 36/33/31
- - 16/16/13 19/19/15 22/22/18 22/22/18 30/30/28 35/35/3a/33
55 55 80 225 225 225 350 350 350
- - 12/10/6 12/10/6 12/10/6 12/10/16 12/10/8 12/10/8 12/10/8
5/5/5 5/5/5 8/6/5 8/6/5 8/6/5 8/6/5 8/7/6 8/7/6 8/7/6
- - 3/3/2 3/3/2 3/3/2 3/3/2 3/3/2 3/3/2 3/3/2
- - 40/38/35 41/39/36 42/40/37 42/40/37 44/42/38 47/46/44 48/47/47
37/35/35 38/37/35 39/37/34 40/38/35 40/38/35 40/38/35 42/41/37 45/44/43 46/45/44
- - 35/35/31 36/36/32 37/37/33 37/37/133 41/41/35 44/44/42 45/45/43
197 197 274 274 274 274 274 274 274
1020 1020 1074 1074 1074 1074 1464 1464 1464
574 574 643 643 643 643 643 643 643
8815 8315 43 45 45 45 51 52 52
R410A (Nape3nione azotem aby zapobiec ewentualnej korozji)
Ko®nie¢ e z nakrétkami
26.3%) 26.35) 26.35/) 29.53) 29.536) @9.536) @9.53) @9.53F) 29.53)
@12.7k) @12.7k) ©15.889) 215.889) ?15.88) @15.88) ©19.03) ©19.03() ©19.03()
?15.889)* @15.88)* @15.88)*
@32 0D @32 0D @32 0D @32 0D @32 0D @32 0D @32 0D @ @3PDD
0.16 0.16 0.36 0.36 0.36 0.36 0.48 0.48 0.48

OD: Erednica zewnétrza

1. Nominalna moc w ch3odzeniu jak i grzaniu jest wydajnocecit 3'czon® wed3ug normy Hitachi dla urztdzefi typu SPLIT, odnosi sié do JISB 8616.

Zakres pracy w chiodzeniu

Zakres pracy w grzaniu D3ugoceze przewod6éw:7.5 metra

Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0°C DB Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 °C DB DB: termometr suchy

19.0°C WB
35.0°C DB  Temperatura zewnétrdzna na wlocie:

Temperatura zewnétrdzna na wlocie:

N

. Cicenienie akustyczne:

WB: termometr mokry
7.0°C DB

6.0 °C WB *R410A (Std. Accessory pipe to be used)

— Mierzone z odleg®oceci 1,5 metra pod urz*dzniem.
— Jednostki wewnétrzne zasilane pridem 220V.
Poziomy g2ocenoceci przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych nie uwzglédniaj* odbige, nalesy na to zwrécise uwagé

w

. Poziom cicenienia akustycznego

HSP = Wysokie cicenienie statyczne STDSP = Standardowe cicenienie statyczne LSP = Niskie cicenienie statyczne

EF-5GE
Combined Indoor Unit Model RPI-5FSN(E)
Wymiary zewnétrzne
Wysokoceae mm 254
Szerokoceze mm 1350 + 59
G3&bokooeae mm 270
Masa netto Kg 12.5
lloceae przepustnic 1
Przybli¢,ona wielkoceae
opakowania nt 0.13

13

Akcesoria standardowe Transmiter cewierzego, zewnétrznego powietrza



 Cicha praca
» P3aski panel nawiewny

* Pompka skroplin w standardzie

Kaseta
4-kierunkowa

~
~

Silnik DC

Efektywnoceae
zwiékszona 0 40%

Silnik AC

Sprawnoceze silnika (%)

Obroty/minuté (rpm)

/
-
/

/

Set Free — RCI Opis Techniczny

Nowy panel nawiewny

Panel nawiewny zosta® zaprojektowany od nowa. Szczegodlnt uwagé
zwrécono tak¢ e na ochroné przed zwarciami i odpornoceze na
zabrudzenia.

Bardzo cicha praca urzidzenia

Specjalna konstrukcja 3opatek wentylatora zapewnia niezwykle cich?
pracé. Bardzo wydajny wentylator osilga najni¢,szy poziom halasu

o wartoceci 28 dB(A) (RCI 1.0FSN1E).

Kompaktowe wymiary urztdzenia

Wysokoceae urzidzenia wynosi jedynie 298mm, wiéc mo¢,e byse ono 3atwo
zamontowane nawet w niewielkiej przestrzeni sufitowej. Niewielkie
wymiary udatwiaj! monta¢, i obs3ugé eksploatacyjn? urzidzenia.

Przestrzefi sufitowa

Jednostka wewnétrzna 3HP

Sufit podwieszany
Panel nawiewny

Dopasowanie urztdzenia do wysokoceci sufitu zapewnia wiéksz! wydajnoceze

Ten model urztdzenia mo¢ na dostosowasge do sufitbw o wysokoceci
nawet 4.2m. To zapewnia znakomit! klimatyzacjé nawet wysokich
budynkow.

(m)
Wysokoceae sufitu 1.0/1.5/2.0/2.5 HP 3.0/3.5/4.0/5.0/6.0 HP
Kierunki nawiewua 4 3 2 4 3 2
Standard 2.7 3.0 33 3.2 3.6 4.0
Speed-up (1) 3.0 3.3 35 3.6 4.0 4.2
Speed-up (2) BY5 3.6 - 4.2 43 -
UWAGI

Do ustawienia 2- i 3-kierunkowego nawiewu wymagany jest opcjonalny zestaw.
Zwiékszony zasiég strugi (1) oraz (2) ustawiany jest na sterowniku, u¢ywajtc opcji C5.

Sterowanie bezprzewodowe (opcja)
Zobacz strona 39.

Pobér cewie¢ ego powietrza

Do urzldzenia mog¢na poddiczyae kana3 doprowadzajicy cewie¢e
powietrze. Ewie¢ e powietrze bédzie doprowadzane tylko w czasie
pracy urzldzenia, co zapewni dobr! jakocege powietrza w pomieszczeniu.

Silnik wentylatora typu DC o zwiékszonej wydajnoceci

W poréwnaniu z konwencjonalnymi silnikami AC, silnik typu DC
zapewnia znacznie wiéksz! efektywnoceae. Citg3a kontrola prédkoceci
wentylatora znacznie zmniejsza ryzyko powstawania przecitgow.

Urzldzenie standardowo wyposa¢,one w pompké skroplin.
Filtr antybakteryjny jako wyposag enie standardowe.



Dane ogolne

RCI-1.0FSN1E RCI-1.5FSN1E

Zasilanie

Nominalna wydajnoceae

RCI-2.0FSN1E RCI-2.5FSN1E RCI-3.0FSN1E RCI-3.5FSN1E RCI-4.0FSN1E RCI-5.0FSN1E RCI-6.0F

220-240V, 50Hz

ch3odnicza Wi 2800 4500 5600 7100 8000 9000 11200 14000 16000

Nominalna wydajnoceae

grzewcza W 3200 5000 6300 8500 9000 10000 12500 16000 18000

Przepdyw powietrza

(wys./cered./nisk.) n¥/min 13/12/11 15/14/12 16/14/12 20/17/15 26/23/20 26/23/20 32/28/24 34/29/25 37132127

Moc wentylatora W 56 56 56 56 56 56 108 108 108

Poziom cicenienia akustycznego

(Skala og6Ina) (wys./cered./nGB(A) 32/30/28 32/30/28 32/30/28 32/30/28 34/32/30 34/32/30 38/35/33 39/37/35 42/40/36

Wymiary zewnétrzne

Wysokoceze mm 248 248 248 248 298 298 298 298 298

Szerokooceae mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840

G3ébokoceze mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840

Masa netto kg 23 23 24 24 26 26 29 29 29

Czynnik ch3odniczy R410A (Nape3nione azotem aby zapobiec ewentualnej korozji)

Typ poddiczefi Kosnierze z nakrétkami

Przewody ch®odnicze

Przewdd cieczowy mm(cale) @6.35k) @6.35() @6.35() @9.536) @9.53) @9.53) 29.536) 29.536) 29.536)

Przew6d gazowy mm(cale) @12.7k) @12.76) ©15.88) ©@15.88) @15.88) J15.88) @19.05) @19.03)  @19.05f)
©15.88)* @15.88()* @15.88)*

Przew6d pompki skroplin mm @32 OD @32 OD @32 OD @32 OD @32 OD @32 OD @32 OD @32 OD @32 OD

Przybli¢,ona wielkoceae

opakowania ny 0.22 0.22 0.22 0.22 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26

Model panela P-G23WA2

Kolor (Kod MUNSELL) Bia3y (4.1Y8.5/0.7)

Wymiary zewnétrzne

Wysokoceze mm 37 37 37 37 37 37 37 37 37

Szerokooceae mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950

G2ébokoceze mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950

Waga netto kg 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Przybli¢,ona wielkoceae

opakowania ny 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

Akcesoria standardowe

UWAGI:

Podk3adki antywibracyjne

OD: Erednica zewnétrzna

1. Nominalna moc w ch3odzeniu jak i grzaniu jest wydajnocecit 3'czon® wed3ug normy Hitachi dla urztdzefi typu SPLIT, odnosi sié do JISB 8616.

Zakres pracy w chodzeniu

Zakres pracy w grzaniu

D3ugocese przewod6éw:7.5 metra

Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0°C DB Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 °C DB DB: termometr suchy

19.0°C WB
Temperatura zewnétrdzna na wlocie:

2. Cicenienie akustyczne:
— Mierzone z odleg3oceci 1,5 metra pod urzidzniem.
— Jednostki wewnétrzne zasilane pridem 220V.

35.0°C DB  Temperatura zewnétrdzna na wlocie:

WB: termometr mokry
7.0°C DB
6.0 °C WB

Poziomy g3ocenoceci przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych nie uwzglédniaj* odbize, nalesy na to zwréciee uwagé

15



 Cicha praca
 Niewielkie wymiary urztdzenia

* Nowy panel nawiewny idealnie
pasuje do ka¢,dego sufitu

Kaseta
2-Klerunkowa

/

Set Free — RCD Opis Techniczny

Cicha praca oraz niewielkie wymiary urzidzenia

Niewielka masa oraz wymiary urztdzenia udatwiajt montag,

D3ugoceee urztdzenia o wydajnoceci 3HP zredukowano z 1.320 mm
do 860 mm, co w podiczeniu ze zmniejszont wysokocecit pozwoli*o
na zmniejszenie objétoceci o 50%. Masa wynoszica 30 kg ulatwia
monta¢, urztdzenia.

zedni mode!

pop 3050

P3aska konstrukcja pozwala na monta¢, w niewielkiej przestrzeni sufitowej

Kompaktowy wentylator turbo pozwoli? na uproszczenie konstrukcji
i zmniejszenie wysokoceci do 298 mm.

Wentylator Turbo

Przestrzefi
sufitowa

Sufit

Bardzo niski poziom ha3asu dziéki wentylatorowi turbo

Tréjwymiarowo wyprofilowane 2opatki wentylatora turbo znacznie
zmniejszaj! poziom ha3asu. Zastosowanie zasilania PWM (Pulse Width
Modulation) zmniejsza powstawanie zak3dcefi elektromagnetycznych.

£atwa obs3uga

“aluzje nawiewne st szeroko rozstawione, dziéki czemu wolniej
gromadz! sié na nich zanieczyszczenia i st 3atwiejsze do czyszczenia.

Regulacja zasiégu strugi powietrza nawiewanego pozwala na klimatyzacjé
wysokich pomieszczefi

Dziéki mog liwoceci ustawiania zasiégu strugi poprzez sterownik
elektroniczny, nawet wysokie pomieszczenia mog* byse dok3adnie
klimatyzowane.



Dane ogoélna

RCD-1.0FSN
Zasilanie
Nominalna wydajnoceae
ch3odnicza W 2,800
Nominalna wydajnoceae
grzewcza W 3,300
Przep3yw powietrza
(wys./cered./nisk.) né/min 8/7/6
Moc wentylatora w 35

Poziom cicenienia akustycznego

(Skala og6Ina) dB(A) 34/32/30
Wymiary zewnétrzne

Wysokoceae mm 298
Szerokoceae mm 860
G3&bokoceae mm 620
Masa netto kg 27
Czynnik ch3odniczy

Typ poddiczen

Przewody ch3odnicze

Przewdd cieczowy mm (cale) @6.35/()
Przewo6d gazowy mm (cale) @12.7/)
Przewod pompki skroplin - 1@ @32 0D
Przybli¢ona wielkoceze

opakowania 0.23
Model panela P-G23DWAL
Kolor

Wymiary zewnétrzne

Wysokoceae mm 30+10
Szerokoceze mm 1,100
G3ébokoceae mm 710
Waga netto kg 6
Przybli¢ona wielkoceze

opakowania e 0.10

Akcesoria standardowe

UWAGI:

Podk3adki antywibracyjne

OD: Erednica zewnétrzna

1. Nominalna moc w ch3odzeniu jak i grzaniu jest wydajnocecit 3'czon! wed3ug normy Hitachi dla urztdzef typu SPLIT, odnosi sié do JISB 8616.

Zakres pracy w chiodzeniu

Zakres pracy w grzaniu

D3ugoceze przewodoéw:7.5 metra

Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0°C DB~ Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 °C DB DB: termometr suchy

19.0°C WB
Temperatura zewnétrdzna na wlocie:

2. Cicenienie akustyczne:
— Mierzone z odleg3oceci 1,5 metra pod urzidzniem.
— Jednostki wewnétrzne zasilane pridem 220V.

35.0°C DB  Temperatura zewnétrdzna na wlocie:

WB: termometr mokry
7.0°C DB
6.0 °C WB

Poziomy g2ocenoceci przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych nie uwzglédniaj* odbige, nalesy na to zwrécise uwagé
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RCD-1.5FSN RCD-2.0FSN RCD-2.5FSN RCD-3.0FSN RCD-4.0FSN RCD-5.0FS
220-240 V, 50 Hz
4,500 5,600 7,100 8,000 11,200 14,000
5,000 6,300 8,500 9,000 12,500 16,000
12/10/8.5 15/13/11 19/16/14 22/19/16 29/24/21 34/29/25
35 35 55 55 35x2 55 x 2
35/32/30 35/32/30 38/34/31 40/36/33 40/36/33 43/40/36
298 298 298 298 298 298
860 860 860 860 1,420 1,420
620 620 620 620 620 620
27 27 30 30 48 48
R410A (Nape3nione azotem aby zapobiec ewentualnej korozji)
Ko®nierze z nakrétkami
26.351¢) 26.351f) @9.53) @9.53') @9.53%) @9.53%)
@12.71) 215.88/{) 215.88{) 215.88/{) 219.05/1) 219.05/()
215.88/{) @15.88/{)
@32 0D @32 OD @32 0D @32 0D @32 0D @32 0D
0.23 0.23 0.23 0.23 0.37 0.37
P-G23DWAL1 P-G23DWA1 P-G23DWAL1 P-G23DWAL P-G46DWA1 P-G46LC
Bia3y jedwabisty (2.5Y 8.9/1)
30+10 30+10 30+10 30+10 30+10 30+10
1,100 1,100 1,100 1,100 1,660 1,660
710 710 710 710 710 710
6 6 6 6 8 8
0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15



Kompaktowe wymiary, stylowy design

W tym modelu zastosowano p3aski panel, a szerokoceae zostala
zmniejszona 0 250 mm (do 780 mm). Mase urzldzenia zmniejszono
0 oko3o 17%.

Idealny dla twojego mieszkania
Ten model idealnie pasuje do ka¢dego wnetrza.

Sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe

Urzldzenia st standardowo wyposa¢one w odbiornik fal
podczerwonych (PC-LH3A) od pilota zdalnego sterowania.

Mo¢ na zastosowaee tak¢ e przewodowy sterownik cecienny PC-P1HE.

£atwa obs3uga urzidzenia

Zastosowanie modudu PC-LH3A znacznie zwiekszy30 mog¢ liwoceci
sygnalizacji alarméw (diody LED na urzidzeniu pokazuj! kod alarmu).

Cicha praca
Trapezoidalne 3opatki wentylatora zmniejszaj! opor przep3ywu



Dane ogoélne

Zasilanie

Nominalna wydajnoceae ch3odnicza W
Nominalna wydajnoceze grzewcza W
Przep3yw powietrza

(wys./cered./nisk.) nt/min
Moc wentylatora W
Poziom cicenienia akustycznego

(Skala ogo6lna) (wys.-cered.-nisk.) dB

Wymiary zewnétrzne

Wysokooeae mm
Szerokoceze mm
G3ébokooeze mm
Masa netto kg

Czynnik ch3odniczy

Typ pod3iczefi

Przewody ch3odnicze

Przewdd cieczowy mm(cale)
Przewdéd gazowy

Przewéd pompki skroplin

Przybli¢,ona wielkoceae

opakowania n
Akcesoria standardowe

Kolor

UWAGI:

RPK-1.0FSN1M

AC 1 @,220-240V/50Hz

RPK-1.5FSN1M

2800 4500
3200 5000
10/8/7 11/10/9
20 20
38-36-34 40-38-36
280 280
780 780
210 210
10 10
R410A (Nape3nione azotem aby zapobiec ewentualnej korozji)
Ko2nierzowe z nakrétkami
26.35) 26.35)
mm(cale) @12.7k) @12.7k)
@26 OD @26 OD
0.07 0.07

Wsporniki do instalacji na cecianie

Be¢owy

1. Nominalna moc w ch3odzeniu jak i grzaniu jest wydajnocecit 3*czon! wed3ug normy Hitachi dla urzidzefi typu SPLIT, odnosi sié do JISB 8616.

Zakres pracy w chodzeniu

Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0 °C DB
19.0°C WB

Temperatura zewnétrdzna na wlocie: 35.0°C DB

2. Cicenienie akustyczne:

— Mierzone z odleg3oceci 1,0 metra pod urzidzniem.

— Jednostki wewnétrzne zasilane pridem 220V.

Zakres pracy w grzaniu D3ugocese przewod6éw:7.5 metra
Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 °C DB DB: termometr suchy

7.0°CWB  WB: termometr mokry
Temperatura zewnétrdzna na wlocie: 6.0 °C DB

Je¢eli jednostka jest zasilana pridem 240V, cicenienie akustyczne wzrasta o oko%0 1dB.
Poziomy g2ocenoceci przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych nie uwzglédniaj! odbige, nalesy na to zwrécise uwageé.

OD: Erednica zewnétrzna

19



* Rozszerzona gama
0.8-4.0 HP

 Cicha praca

¢ Zmniejszone wymiary
w poréwnaniu z poprzednim
modelem )

(Ecienne

Set Free — RPK Opis Techniczny

Niewielkie wymiary, 3atwy monta¢, urzidzenia

Przy projektowaniu po3o¢,0no nacisk na 3atwooeae monta¢u i oszczédnooeae
miejsca. Zastosowanie zaawansowanych materia36w pozwoli2o na
zredukowanie masy do 12kg.

Rozszerzona gama urzidzen
Dostépne modele 2.5/3.0/4.0 HP.

Kompaktowe wymiary

Kompaktowe wymiary znacznie ulatwiaj* monta¢,, masa zostasa
zredukowana o 15%.

Cicha praca

Trapezoidalne 3opatki wentylatora zmniejszaj! opor przep3ywu
powietrza. Sto¢ kowy wentylator zapewnia cich! pracé oraz wysoki
przep3yw powietrza przy niewielkiej prédkoceci obrotowej.

“aluzje nawiewne

“aluzje nawiewne zapewniaj! dop3yw powietrza do ca3ego
pomieszczenia.

Sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe

Urzldzenia s! standardowo wyposa¢one w odbiornik fal
podczerwonych od pilota zdalnego sterowania. Mo¢,na zastosowase
tak¢,e przewodowy sterownik cecienny PC-P1HE.



Dane ogoélne

RPK-0.8FSNM RPK-1.0FSNM RPK-1.5FSNM  RPK-2.0FSNM RPK-2.5FSNM RRRK3HFSWWRPK-4.0FSNM

Zasilanie
Nominalna wydajnocese
chiodnicza w 2,200

Nominalna wydajnoceae

grzewcza W 2,500
Przepyw powietrza

(wys./cered./nisk.) n¥/min 11/9/8
Moc wentylatora w 20

Poziom cicenienia akustycznego

(Skala ogolna) dB 36/34/31
Wymiary zewnétrzne

Wysokoceae mm 295
Szerokooceae mm 1.030
G2ébokoceze mm 183
Masa netto kg 12

Czynnik ch3odniczy
Typ pod3iczefi

Przewody ch2odnicze

Przewod cieczowy mm(cale) @6.35()
Przewdd gazowy mm(cale) @12.7k)
Przewo6d pompki skroplin @260D

Przybli¢,ona wielkoceae
opakowania ny 0.11
Akcesoria standardowe

Kolor

UWAGI:

2,800

3,200

11/9/8
20

36/34/31

295

1.030
183
12

26.35()
@12.7%)
@260D

0.11

220-240 V, 50 Hz

4,500 5,600 7,100 8,000 9,000 11,200
5,000 6,300 8,500 9,000 10,000 12,500
13/11/9 14/12/10 22/18/15 22/18/15 26/24/20 26/24/20
20 20 40 40 41 41
39/37/34 39/37/34 43/40/37 43/40/37 49/46/43 49/46/43
295 295 360 360 360 360
1.030 1.030 1.390 1.390 1,390 1.390
183 183 225 225 225 225
12 12 21 21 22 22

R410A (Nape3nione azotem aby zapobiec ewentualnej korozji)

Kosnierze z nakrétkami

@6.35() @6.35/) 29.53) ?9.53) @9.53) @9.53)
@12.7k) ?15.88)) ?15.88)) ?15.88)) ?15.88§) ?15.88¢)
@260D @260D @260D @260D @260D @260D
0.11 0.11 0.20 0.20 0.20 0.20

Mocowania cecienne

Biady periowy

OD: Erednica zewnétrzna

1. Nominalna moc w ch3odzeniu jak i grzaniu jest wydajnocecit 3*czon! wed3ug normy Hitachi dla urzidzefi typu SPLIT, odnosi sié do JISB 8616.

Zakres pracy w chodzeniu

Zakres pracy W grzaniu D3ugocese przewod6éw:7.5 metra

Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0°C DB Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 °C DB DB: termometr suchy

19.0°C WB

WB: termometr mokry

Temperatura zewnétrdzna na wlocie: 35.0°C DB  Temperatura zewnétrdzna na wlocie: 7.0°C DB

2. Cicenienie akustyczne:

— Mierzone z odleg®oceci 1,0 metra pod urztdzniem.

— Jednostki wewnétrzne zasilane pridem 220V.

6.0 °C WB

Poziomy g2ocenoceci przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych nie uwzglédniaj! odbige, nalesy na to zwrécise uwageé.

21



Stylowy design
Oszczédnooeae miejsca
£atwy monta,

Cicha praca

Set Free — RPC Opis Techniczny

Cicha praca, 3atwy monta¢, oraz oszczédnocese miejsca

£atwooceae montagu

Aby udatwiee monta¢,, odprowadzenie skroplin mo¢,na pod3iczyee z lewej
lub prawej strony urzidzenia. Przewody ch3odnicze mo¢ na podiiczyse
z lewej, z prawej strony lub od ty3u urztdzenia.

Strona tylna

D %)
L Odprowadzenie skroplin —f

Oszczédnoceae miejsca - unikalny projekt HITACHI

Innowacyjna konstrukcja wentylatora oraz wymiennika ciep2a pozwoli3a
na stworzenie niezwykle p3askiego urztdzenia. W pe?ni regulowane
uchwyty monta¢,owe pozwalaj' na ca3kowite dosuniécie urztdzenia do
sufitu, dziéki czemu zajmuje ono mniegj ni¢, 163mm wysokoceci.

Cicha praca

Jednostki podsufitowe wyposa¢,one st w wysokoefektywny,
wielo3opatkowy wentylator odcerodkowy, ktéry zapewnia znakomity
przep3yw powietrza w pomieszczeniu. Udoskonalony aerodynamicznie
panel nawiewny zmniejsza poziom ha3asu nawet przy najwiékszych
prédkoceciach wentylatora.

Celling suspended

£atwy monta¢,

Dziéki mogliwoceci pod3tczenia przewod6w ch3odniczych z trzech stron
znacznie u3atwiony jest monta¢, urzidzenia.

Filtr antybakteryjny
Filtr antybakteryjny jest standardowym wyposa¢ eniem tego urzidzenia.

4 N

Przestrzee otwarta

A
EEEEEEEEEE] J 163mm
— y

A

Ukryty

A
J 150mm
— A 4

(2,0, 2,5 and 3,0 HP)
. /




Podokienne z obudow?® — RPF

Kompaktowe wymiary
- tylko 220mm g3ébokoceci

Niewielka wysokooceae
- tylko 630mm

Niewielka masa urzidzenia

Niski poziom ha3asu

Podokienne bez obudowy - RPFI
* Kompaktowe wymiary
¢ 620mm wysokoceci

¢ 220mm g3€bokoceci

Podokienne

Set Free — RPF/RPFI Opis Techniczny

Oszczédnooeee miejsca, tylko 220mm g2ébokoceci

Tylko 220mm g3ébokoceci pozwala na montag, urztdzenia bez szkody
dla wystroju pomieszczenia.

Efektywne wykorzystanie przestrzeni podokiennej

Dziéki wysokoceci 630mm mog¢ e byae bez problemu zainstalowany
pod oknem.

Niewielka wysokoceae
Tylko 630mm.

Podokienny bez obudowy

Niewielkie wymiary pozwalajt na monta¢, w strefie podokiennej

Pasuje nawet do najmniejszej wnéki podokiennej

Specyficzna konstrukcja oraz niewielkie wymiary urztdzenia pozwalajt
na monta¢, w niewielkich wnékach podokiennych.

Miejsce na sterownik elektroniczny
Sterownik PC-P1HE mo¢.e byae zainstalowany pod plastikow! pokrywk?.

~




Dane ogolne

RPF-1.0FSNE  RPF-1.5FSNE  RPF-2.0FSNE RPF-2BPENEOFSNE RPFI-1.5FSNE RPFI-2.0FSNE RPFI-2.5FSNE

Zasilanie 220-240 V, 50 Hz 220-240 V, 50 Hz
Nominalna wydajnooceae
chiodnicza W 2,800 4,500 5,600 7,100 2,800 4,500 5,600 7,100

Nominalna wydajnoceae

grzewcza W 3,200 5,000 6,300 8,500 3,200 5,000 6,300 8,500
Przep2yw powietrza

(wys./cered./nisk.) n/min 8.5/7/6 12/10/9 16/14/11 16/14/11 8.5/7/6 12/10/9 16/14/11 16/14/11

Moc wentylatora W 20 28 45 45 20 28 45 45
Poziom cicenienia akustycznego

(Skala ogodlna) dB(A) 35/32/29 38/35/31 39/3632 42/38/34 35/32/29 38/35/31 39/36/32 42/38/24
Wymiary zewnétrzne

Wysokooeae mm 630 630 630 630 620 620 620 620
Szerokoceze mm 1045 1170 1420 1420 863 988 1238 1238
G3ébokooeae mm 220 220 220 220 220 220 220 220
Masa netto kg 19 23 33 34 19 23] 27 28
Czynnik ch3odniczy R410A (Nape3nione azotem aby zapobiec ewentualnij korozji) R410A (Nape3nione azotem aby zapobiec ewentualne
Typ podiczefi Ko3nierze z nakrétkami Ko3nierze z nakrétkami

Przewody chiodnicze

Przew6d cieczowy mm(cale) @6.35() @6.35() 26.35/) @9.536) @6.35() 26.35/) @6.35() @9.53f)
Przewéd gazowy mm(cale) @12.7k) @12.76) @15.88() @15.88) @12.76) @12.76) @15.88) @15.88/4)
Przewo6d pompki skroplin - mm @18.5 0D @18.5 0D @18.5 0D @18.5 0D 218.5@M8.5 OD @18.5 0D @18.5 0D
Wielkoceze opakowania nt 0.22 0.24 0.29 0.29 0.22 0.23 0.25 0.25
Kolor (Kod Munsell) Bia%y (4.1Y 8.5/0.7)

UWAGI: OD: Outer Diameter

1. Nominalna moc w ch3odzeniu jak i grzaniu jest wydajnocecit 3:czon* wed3ug normy Hitachi dla urzidzefi typu SPLIT, odnosi sié do JISB 8616.

Zakres pracy w chodzeniu Zakres pracy w grzaniu D3ugocese przewod6w:7.5 metra
Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 27.0°C DB~ Temperatura w pomieszczeniu na wlocie: 20.0 °C DB DB: termometr suchy
19.0°C WB WB: termometr mokry
Temperatura zewnétrdzna na wlocie: 35.0°C DB  Temperatura zewnétrdzna na wlocie: 7.0 °C DB
6.0°C WB

2. Cicenienie akustyczne:
— Mierzone z odleg3oceci 1,0 metra pod urzidzniem.
— Jednostki wewnétrzne zasilane pridem 220V.
Poziomy glocenoceci przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych nie uwzglédniajt odbize, nale¢y na to zwrécise uwagé.
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Konstrukcja

Powietrze usuwane

Filtr powietrza

Wentylator Powietrze
nawiewny wewnétrzne
'
Skrzynka elektryczna N
Powietrze
nawiewane

Modu?® odzysku ciep3a

* Na nowo zaprojektowany modu?® odzysku ciep3a posiada bardzo
wysok?! wydajnoceae, poréwnywalnt z wymiennikiem rotacyjnym.
(sprawnoceae wymiany temperatury: 77% <dla modelu 500m3/h>).
Zredukowanie czéceci ruchomych pozwoli*o na zwiékszenie
niezawodnoceci urzidzenia.

* Niska masa urzidzenia: 33kg (dla urztdzenia 500m *h)

- /

Set Free — KPI Opis Techniczny

Wspé2pracuje z klimatyzatorami typu split, zapewnia komfortowe warunki w
pomieszczeniu.

Sterowanie modu3em odbywa sié poprzez sterownik klimatyzatora
(PC-P1HE)

Funkcje
¢ Jednoczesne WE/WYE sié modu3u wraz z klimatyzatorem split

¢ Indywidualna praca modudu odzysku ciep3a
« Regulacja prédkoceci wentylatora (wys./cered./nisk.)
* Wybor trybu wentylacji (automatyczny/odzysk ciep2a/bypass)™

» Opcja wstépnego sch3adzania i ogrzewania (op6Ynienie startu o 30
lub 60 minut)*1

« Timer WE/WYE (co p63 godziny, maksymalnie 24 godziny)
* Zwiékszona wydajnoocese hawiewu powietrza

* Wycewietlanie alarmow

*1 Opcja uruchamiana poprzez sterownik elektroniczny

Automatyczny wybor najbardziej odpowiedniego trybu wentylacji

Odpowiedni tryb wentylacji wybierany jest zale¢ nie od wartoceci temperatury
zar6wno wewntrz jak i na zewnltrz pomieszczenia.

Wymiennik ciep3a

Inne cechy

Dziéki ulepszeniu drogi przep®ywu powietrza poziom ha3asu
wynosi jedynie 32.5-33.5 dB(A) (przy wysokiej prédkooceci
nawiewu dla modelu KPI 5021).

Wspé3praca nie tylko z urzidzeniami SET-FREE VRF, ale tak¢e
z gam* UTOPIA.

Moyg liwoceae pod3iczenia do systemu H-LINK ze sterownikiem
centralnym, wspé3praca z oprogramowaniem CS-NET.

Pod3tczanie kana3éw: Pod3!czenie kana3éw od strony
zewnétrznej mo¢e byae zmieniane w zale¢gnoceci od warunkéw
monta¢ owych.

Ze wzglédow ochrony cerodowiska zredukowano wielkooeae
opakowania drewnianego.

Mog¢ e byae instalowany do géry nogami.



JEDNOSTKA




Set Free — FSVNE — Mini — Opis Techniczny

RAS-3FSVNE

RAS-4FSVNE / RAS-5FSVNE




Set Free — FSN Opis Techniczny — Jednostki zewnétrz

RAS-5FSN

RAS-8/10FSNE




Set Free — FSN Opis Techniczny — Jednostki zewnétrzne

RAS-16FSN

RAS-20FSN




Set Free — FSN Opis Techniczny — Jednostki zewnétrz

RAS-24/30FSNE







Changeover Box — Skrzynka przesiczna

Opis Techniczny




Sterowanie

System transmisji danych "H-link"

Ten system umoyg liwia kontrole nad jednostki wewnétrznymi

i zewnétrznymi pomiédzy dwoma lub wiéksz? ilocecit systemow.

Bez wzglédu na kolejnoceae czy liczbé jednostek podiiczonych, mog?
byae monitorowane zaraz po pod3tczeniu. Dziéki tej metodzie ulatwione
zosta® projektowanie systemu, 3atwiejsza jest jego instalacja a koszty
zostaly zredukowane. Co wiécej zcentralizowana kontrola systemu jest
mog¢ liwa dziéki pod3iczeniu CS-NET do H-LINK.

Komputerowy Sieciowy System Sterujicy CS-NET

4 N

CS-NET HARC-40



Przyk 3ad syst emu 1: liczb a jedgstek zewnétrznych =16

Max. 16*3 jednostek
wew. dla urztdzefi
10HP i 128 urztdzef
pod3iczon ych w system
CS-NET
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Sterowniki elektronic




Wyposa¢ enie dodatkowe



Jednostki wewnétrzne

Kaseta 4-kierunkowa

S e W ROMOGORSNIE

Kaseta 2-kierunkowa

ol RODIOSORSN

Ecienne Mini

Klimatyzatory kanalowe, .cienne, podokienne, podsufitowe

Kompatybilnoceae systeméw sterowania
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Wyposa¢ enie dodatkowe



Jednostka zewnétrzna - 1-szy Muliti-Kit

Seria FSN
W przypadku gdy d3ugoceee zastépcza instalacji jesmniejsza ni¢, 100m nalesy u¢éywaae nastépujicych cerednic rur:

Jednostka zewnétrznag

W przypadku gdy d3ugoceee zastépcza instalacji jeswiéksza ni¢, 100m nale¢y u¢ywaae nastépujicych cerednic rur:

Jednostka zewnétrzna

Dla jednostki zewnétrznej wymagana z3.czka redukcyjna (dostarczana przez instalatora).

Seria FXN
W przypadku gdy d3ugoceee zastépcza instalacji jestmniejsza ni¢, 100m nalesy u¢ywaae nastépujicych cerednic rur:

Jednostka zewnétrzna

W przypadku gdy d3ugoceee zastépcza instalacji jeswiéksza ni¢, 100m nale¢y u¢éywaae nastépujicych cerednic rur:

Jednostka zewnétrzna




Jednostka zewnétrzna — 1-szy Multi-Kit

Odgasézienie pierwszego Multi-Kit'a

_Jednostka zewnétrzna

Wybrany Multi-Kit musi byae zgodny z doborem rur - patrz katalog techniczny.

Odgas3ézienie pierwszego Multi-Kit'a

_Jednostka Zewnétrzna

Owsemene EM0BN Wakgosdodisakd

Wybrany Multi-Kit musi byae zgodny z doborem rur - patrz katalog techniczny.
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